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(Aggregates)الركام 

حصويات وحجارةرملسيلتغضار

0.002mm0.06mm2mm

الركام
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Fine aggregate

الركام الناعم

Size Variation

المقاس

Coarse Sand (رمل خشن) 2.0mm – 0.5mm

Medium Sand (رمل متوسط) 0.5mm – 0.25mm

Fine Sand (رمل ناعم) 0.25mm – 0.06mm

Silt (سيلت) 0.06mm – 0.002mm

Clay (غضار) <0.002

Coarse aggregate

الخشنالركام

Size

المقاس

Fine gravel ( حصى ناعمة) 4mm – 8mm

Medium gravel ( حصى متوسطة) 8mm – 16mm

Coarse gravel ( خشنةحصى) 16mm – 64mm

Cobbles ( حجارة) 64mm – 256mm

Boulders ( جلاميد) >256mm

:يمكن تقسيم الركام الداخل في صناعة الخرسانة إلى نوعين

(.رمل خشن، رمل متوسط، رمل ناعم: )الركام الناعم

(.وناعمةحصى خشن، حصى متوسطة): الركام الخشن
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من وزن % 1من وزن الرمل أو % 7لا يجب أن تتجاوز كمية الطين والمواد الناعمة  

.كحد أقصى% 3نسبة النواعم  وسطياً في الركام لاتتجاوزالبحص وبشكل وسطي 
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تحضير الركام

 تتخللهاصخريةطبقاتشكلعلىالمقالعهذهتكون الحجارة،مقالعمنالركامإحضار يتم
 
ف.والصوانالأتربةمنرقيقةطبقاتأحيانا

ُ
المقلعحجارةحصت

عبأالصخر طبقاتفيثقوبعملبعدهايتم.المطلوبللاستخدامصلاحيتهامدىلمعرفةبداية
ُ
كسّر أو بالمتفجراتوت

ُ
،أقلجارةحإلىوالنقاراتبالمطارق ت

 
حجما

.خاصةمناخلبواسطةالبعضبعضهاعنالأحجامتفرز ثمالكسارةداخلذلكبعدتلقى

مناخلكساراتنقارات
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 للشكل إلى الأنواع التالية
 
:تصنف الحصويات وفقا

(Rounded)الحصويات المدورة 1.

 )الحصويات غير المنتظمة 2.
 
(المدورة جزئيا

( Angularحادة الأطراف)الحصويات المزوّاة 3.

.من العرض المتوسط للحصاة% 60أقل من ( السماكة)عندما تكون (: Flaky)الحصويات المسطحة 4.

من العرض المتوسط % 180عندما يكون طول الحصاة أكبر من  (: Elongated)الحصويات المتطاولة الإبرية 5.

.للحصاة

1

2

3

4
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:للشكلبالنسبة-أ

.الالتصاقمقاومةفوضعالمدورةالحصوياتبينوالتعشيقالتراكبضعفبسببللخرسانةالمتطاولةأوالمدورةالحصوياتباستخداميوص ىلا

بينوالالتصاقالترابطبسبب%20بحدودأكبرالضغطعلىمقاومةللخلطةتعطيفإنها(Angularالأطرافحادة)المزوّاةالحصوياتأما

.الناعمةوالموادالأتربةمنالحصوياتخلوعلىالتركيزيجبكما.الخرسانيةالخلطاتفيباستخدامهاويوص ىوالملاطالحصويات

تأثير الركام الخشن
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تأثير الركام الخشن

:للمقاسبالنسبة-ب
.الكبيرةسطحيةالالمساحةذاتالناعمةالحبيباتلتغليفالاسمنتعجينةمنأكبركميةإلىسنحتاجالناعمالصغيرالركاممنكبيرةكميةاستخدامعند

.لخرسانةامقاومةفينقصذلكعلىويترتبللخرسانةمناسبةوتشغيلخلطلدرجةالوصول يمكنحتىالمياهمنكبيرةكميةسنحتاجوبالتالي

عجينةمنكميةلأقإلىيحتاجالتدرجهذاأنحيث،جيدحبيبيتدرجوفقناعموركامخشنركامباستخدامعليهاالحصول يمكناقتصاديةالأكثرالخرسانة

.مثالياكتنازعلىونحصلأجزائهبينالفراغاتجميعوتملأبالركاملتحيطالبورتلانديالاسمنت
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الركام الناعم

.  إضافة لنسبة قليلة من النواعم( الناعم، المتوسط والخشن)يتكون من الرمل ▪

.تتطلب جودة الخرسانة استخدام رمال مختلفة القياس لأبعاد الحبيبات وأن تكون متدرجة من المقاس الناعم إلى الخشن▪

، تساعد الحبيبات الأكثر نعومة في ملء الفراغات بين الحبيبات الأكبر▪
 
 جيدا

 
 حبيبا

 
.ص ومقاومة أكبروتأمين ترافي الرمل المتدرج تدرجا
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 للحصول على قابلية تشغيل جيدة للخرسانة
 
وجود كمية مناسبة من الرمل ضروري جدا

من الرمل للحصول على قابلية تشغيل منخفضة وسطح خشن للخرسانةكمية قليلة يؤدي استخدام •

ة كمية لتشكيل العجينة الاسمنتية وبالتالي زيادة الكلفة، وفي حال عدم زيادمن الرمل لاستهلاك كمية كبيرة من الاسمنتكمية كبيرة يؤدي استخدام •

.الاسمنت مع زيادة كمية الرمل سينتج خرسانة ضعيفة المقاومة
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الركامفيخاصةاشتراطات

1/5
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1/3

3/4

فإنلذلكالخرسانة،حجممن%80-70حواليالركاميشكل
ها،بالمستخدمالركامنوععلىيعتمدالخرسانةوجودةكلفة

عنوموثوقيتهالركامموردجودةمنالتأكدمنلابدوبالتالي

.المخبريةالتجاربطريق
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  Sieve analysisالمنخليتجربة التحليل الحبي 

scope: الغرض من الاختبار

ن المناخل القياسية ، ويتم إجراء الاختبار بواسطة سلسلة م(مواد ناعمة، رمل ، حصويات)الغرض من الاختبار هو تعيين تدرج حبيبات التربة ومقاس الحبيبات المختلفة 

.النظامية ذات الفتحات المختلفة

Sieves Washing: طريقة الغسيل على المناخل

(  ر إلى الأصغرمن الفتحات الأكب)ينخل القسم المتبقي الجاف بالتتالي على المناخل . ثم يجفف القسم المتبقي بالفرن ( 0.075mm)200تغسل العينة على المنخل رقم 

.وتسجل أوزان التربة المتبقية على كل منخل من المناخل
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فتحة المنخل
(mm)

الباقي الجزئي
(gr)

ميالباقي التراك
(gr)

النسبة 
المحجوزة
(%)

ةالنسبة المار 
)%(

25.4000.00100.00
19.141.141.13.4396.58
12.730.871.95.9994.01
9.5224.996.88.0791.93
4.7563.1159.913.3386.68
294.3254.221.1878.82

0.8550.7304.925.4174.59
0.42543.4348.329.0370.98
0.2523.737231.0069.00
0.1550.1422.135.1864.83
0.07532.1454.237.8562.15

الوزن الجاف الكلي 

غرام1200= المنخول
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.  جربة التحليل الحبيمخطط نصف لوغاريتمي تسجل عليه النتائج التي تم الحصول عليها في ت: منحني التركيب الحبي 

.لالمحور الأفقي يمثل لوغاريتم فتحات المناخل والمحور الشاقولي يمثل النسبة المئوية المارة على كل منخ

ي هل تدل الحزمة العريضة على تدرج حبيب
جيد أم فقير؟

ماذا بخصوص الحزم الضيقة؟

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/

أنواع الركام من جهة التدرج الحبي

:(Well graded aggregates)الركام جيد التدرج 1.
ية الاسمنت ويكون ي كمهو الركام الذي يحتوي على كميات مناسبة من جميع المقاسات المختلفة للمناخل، يؤمن الركام جيد التدرج قابلية تشغيل مناسبة وتوفير ف

 
 
.منحني التركيب الحبي عريضا

(:Graded aggregates)الركام المتدرج 2.
 
 
.من الركام جيد التدرجهو الركام الذي يحتوي معظم مقاسات المناخل القياسية لكن بنسب أقل انتظاما

(:Gap graded aggregates)الركام الناقص 3.
.هو الركام الذي لا يوجد فيه مقاس أو أكثر من مقاسات الركام المختلفة

:(Poor graded aggregates)الركام الفقير 4.
 )هو الركام الذي يحتوي على عدد محدود من مقاسات الركام المختلفة 

 
،(مقاسين مثلا

 
 
.ويكون منحني التركيب الحبي ضيقا
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النسبة المارة من % 90

1mmالقطر 

النسبة المارة من % 10

0.3mmالقطر 

من العينة % 80وبالتالي 

1mm-0.3محصورة بين 
وهي فقيرة التدرج
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ل المستخدمة في الرمإحضاراتتقييم شائع الاستعمال في الأعمال المدنية،القياس الوسطي لحبيبات الرمل المستخدم فيحدد هذا الاختباري
:ذات القياسات الآتيةالمناخل القياسية الأمريكية تحضير الخلطة الخرسانية وذلك باستخدام سلسلة

▪ 4.75 mm (No. 4) 

▪ 2.36 mm (No. 8) 

▪ 1.18 mm (No. 16)

▪ 600 μm (No. 30) 

▪ 300 μm (No. 50) 

▪ 150 μm (No.100).

100/ مجموع النسب المئوية المحجوزة على المناخل المذكورة= معامل النعومة

(FINENESS MODULUS)عامل نعومة الرمل 
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وزن 
العينة 

gr

فتحة 
المنخل

الباقي 
الجزئي

gr

الباقي 
التراكمي

gr

نسبة ال
المحجوزة

%

نسبة ال
ةالمار 
%

1634.8

25.4000.00100.00

19.1000.00100.00

12.7000.00100.00

9.520.000.00100.00

4.7528.228.21.7298.28

2.3656.985.15.2194.79

1.1858.1143.28.7691.24

0.6406.9550.133.6566.35

0.3526.81076.965.8734.13

0.15537.81614.798.771.23

0.07510.91625.699.440.56

pass2009.2

𝑭𝑴 =
1.72 + 5.21 + 8.76 + 33.65 + 65.87 + 98.77

100
= 2.139

▪ 4.75 mm (No. 4) 

▪ 2.36 mm (No. 8) 

▪ 1.18 mm (No. 16)

▪ 600 μm (No. 30) 

▪ 300 μm (No. 50) 

▪ 150 μm (No.100).

فإنبحسب المواصفات القياسية السورية
3.1>FM>2.4
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(sand equivalent)المكافئ الرملي 

تجربة المكافئ الرملي

123أرقام أنابيب الاختبار

4.304.204.20قراءة المستوى الأعلى للغضار

4.003.954.00قراءة المستوى الأعلى للرمل

93.0294.0595.24%المكافئ الرملي 

94.10%المكافئ الرملي الوسطي 

هو نسبة ارتفاع الرمل إلى ارتفاع الغضار في أنبوب اختبار مجهز للتجربةالمكافئ الرملي
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(الاهتراء)تجربة لوس أنجلوس 

.مم ضد الاهتراء باستخدام جهاز لوس أنجلوس19تختبر مقاومة الحصويات الخشنة التي قياسها أكبر من 

.ل بمحركيتألف الجهاز من اسطوانة فولاذية مجوفة مغلقة من طرفيها، تعلق الأسطوانة على محور دوران متص

تزود الاسطوانة بفتحة لإدخال العينات وتزود الفتحة بغطاء يمنع خروج الغبار خارج الاسطوانة

.غرام25± 5000بحيث يكون اجمالي وزن الكرات 445gr-390تزن الكرة الواحدة ما بين . مم 47كرة فولاذية قياس قطرها التقريبي 12توضع داخل الأسطوانة 
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التآكلبة مئوية للاهتراء أو يعبر عن الفرق بين الوزن الأولي والوزن النهائي للعينة المختبرة بنسبة من الوزن الأصلي للعينة، تسجل القيمة كنس
.، ثم تدخل إلى الفرن وتجفف، ثم توزن بعد ذلك(1.7mm)12تفرغ المواد من الآلة وتغسل العينة على المنخل رقم 

والكرات المعدنية في جهاز لوس أنجلوس(  10kg)توضع العينة المختبرة  

دورة بالدقيقة33بمعدل ( دورة1000)يتم إجراء العدد المطلوب من الدورات 
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تجربة لوس أنجلوس 

التدرجعدد الدورات عدد الكرات
Grading 

الكليالأولي الوزن 
للعينة

الوزن المتبقي بعد 
نسبة الاهتراءالاهتراء

121000F100007492.825.0

 إلى الوزن الأصلي لل(: التآكل)نسبة الاهتراء 
 
.عينةالفرق بين الوزن الأولي والوزن النهائي للعينة المختبرة منسوبا

نسبة الاهتراء(( =7492.8-10000/)10000) *100

بة ازدياد نسبة الاهتراء ماذا تعني بالنس
لجودة الحصويات؟

LA<40%
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أسئلة عامة عن المحاضرة
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:يسمى( 2mm-0.06)تتراوح أبعاد حبيباته بين الركام الذي

سيلت غضار حص ى رمل

:من حجم الخرسانة% 70مادة تشكل أكثر من 

ملدن اسمنت الماء الركام

:لا يجب أن تتجاوز كمية الطين والمواد الناعمة في الركام 

45% 30% 15% 3%

:حدد الإجابة الخاطئة

:تجاوز الكمية المطلوبة من حبيبات الرمل في الخرسانة يسبب

خرسانة ضعيفة زيادة الكلفة زيادة في كمية الاسمنت أسطح صب خشنة
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:المحور الأفقي لمنحني التركيب الحبييمثل

قطر المنخل المستخدم النسبة المئوية المارة لوغاريتم قطر فتحات المناخل قطر فتحات المناخل

:المحور الشاقولي لمنحني التركيب الحبييمثل

النسبة المئوية للحصويات قطر الحبيبات الأعظمي كتلة المادة المحجوزة النسبة المئوية المارة

:المناسباختر المصطلح الهندس ي

:الرمل المستخدمة في تحضير الخرسانةاحضاراتبارامتر يستخدم لتقييم 

عامل النفاذية عامل التجانس معامل الاهتراء عامل نعومة الرمل

تجربة تستخدم لاختبار اهتراء الحصويات الخشنة

لوس أنجلوس مقاومة الضغط المكافئ الرملي التركيب الحبي
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