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 راحـلهاــــــــــــــم ومـــــــــــــــــــــلية ال��ميـــــــــــــعمــــ
 

 

ع�� ال��اث ا�حضاري وشاهد ع�� الما�ىي ونقلھ هدف عملية ال��ميم هو حماية مب�ى أو موقع أثري وا�حفاظ عليھ كدليل 

 إ�� الأجيال القادمة بأك�� قدر ممكن من الأصالة. 

 

 (للمطالعة) عنــــــاصر عمليـــــة التـــــرميم .1

 وا�جمال.للوصول إ�� عملية ترميمية متقنة لمب�ى أو موقع أثري يجب توافر أر�عة عناصر ��: المنفعة والمتانة والاقتصاد 

 

 عنصــــر المنفعـــــة    .1.1

عندما نقوم ب��ميم مب�ى مع�ن لا نقوم بذلك من أجل ال��ميم لذاتھ و�نما للوصول إ�� غاية محددة �� حماية المب�ى من 

المب�ى التلف ال��ائي والزوال إبقاءً ع�� تراث السلف وحفظھ ل�خلف. وال��ميم لا �عا�ج ا�خلل و�رأب التلف فقط ثم �غلق 

 و���كھ. إنھ عملية مت�املة �شمل علاج بنية المب�ى وصيان��ا و��يئ��ا لشغل وظيفة معينة.

 

  
 

 �عد ال��ميم عودة وظيفة ا�جامع الأصيلة – 1982ا�جامع العمري �� صيدا (لبنان): �عد الدمار عام 

 

 

 عنصــــر المتانـــــة    .2.1

هو عنصر هام جدا، لا يقوم عنصر المنفعة بدونھ. فهو يؤمن الثبات للمب�ى و�جعلھ قادرا ع�� تحمل القوى عنصر المتانة  

والتأث��ات وا�حمولات المتوقعة نتيجة الاستعمال. ومن هنا فإن المرمم يبحث دائما عن مواد وأساليب جديدة �ساعده �� 

 تحقيق هذا الهدف مع مراعاة مادة الأثر الأصيلة. 
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 حلب: �� ا�جديدة حمص: كنيسة أم الزنار

 

 :عنصــــر الاقتصـــــاد.    3.1

عند تنفيذ مشاريع ال��ميم يلعب العامل الاقتصادي دورا هاما نظرا لل�لفة الكب��ة لهذه المشاريع. ولذلك �علو ا�جدل التا�� 

اقتصاديا. فهل يتم الصرف دون حساب ع�� مثل هذا المشروع؟ أم �� مجال الآثار: إن الأثر هو ثروة ثقافية وليس مشروعا  

 أنھ، مثل �ل المشاريع، يجب التحقق أولا من العائد المادي مقابل الصرف عليھ؟

بما أن الموارد المالية المتوفرة ل�حفاظ ع�� الآثار محدودة ولا تفي بالغرض فلا بد من التأكد بأ��ا تصرف �� أماك��ا 

ورد إضا�� يجب أن يصرف لتحقيق أك�� كم ممكن من الأعمال اللازمة. مما �ع�ي البحث عن أفضل السبل المناسبة. وأي م

للوصول إ�� حد من التوف�� �� النفقات بما يتفق مع تحقيق عنصري المنفعة والمتانة دون الإخلال بأي م��ما. وهذا يقت�ىي 

لعنصر مقيدا ولكن البذخ بدون حدود لا ينتج عنھ بالضرورة من المرمم دراسة دقيقة وواعية ل�ل عملية. وقد يبدو هذا ا

 عمل ترمي�ي خارق. 

 

 
 

 

 بيت الشاوي �� دمشق �� مطلع القرن العشر�ن و�� ��ايتھ �عد توقف عملية ال��ميم
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 عنصـــــر ا�جمـــــال.   4.1

المنظر والش�ل مما يبعث الب�جة تحقيق عنصر ا�جمال �� ا�جزء المرمم أمر مطلوب. وا�جمال بحد ذاتھ هو حسن 

 والارتياح لدى الناظر أو المستعمل.

إن الإحساس با�جمال أمر �س�ي يختلف من إ�سان إ�� آخر و�رتبط ب��اثھ و�يئتھ ومحيطھ وظروفھ وسنھ وثقافتھ 

ة و�وازن بي��ا يؤدي وذكر�اتھ. وا�جمال �� مجال ال��ميم ليس هدفا بل نتيجة فال��ميم المتقن الذي يحقق العناصر ا�ختلف 

 إ�� عمل جميل أي أنھ يحقق الغاية ال�ي صنع من أجلها ع�� ألا نن�ىى لمسة الفنان أو المعمار. 

 

 
 

 

 بيت �شام��لا�ي �� بروكسل (ب�جي�ا) قبل و�عد ال��ميم

 

هذه العناصر �� مبادئ عامة، و�� إذا �انت ضرور�ة ف�ي ليست حتمية و�� ليست وصفة جاهزة أو إلغاء لدور المرمم، 

 فع�� المرمم أن يبحث �ل حالة ع�� حدا، و�وازن ب�ن هذه العناصر ا�ختلفة ليصل إ�� الإتقان. 

 

 شــــروط التــــرميم الســـــليم  .2
 

 :أن يرا�� ما ي��يجب ع�� �ل مرمم، عند القيام بأي عملية ترميمية، 

 توثيق الأثر وحالتھ وجميع مواد البناء وطرق الإ�شاء المستخدمة فيھ. .1

 ا�حفاظ ع�� الدلائل التار�خية وتوثيقها و��جيلها وعدم إتلافها أو تز�يفها أو رم��ا. .2

 ) Authenticityا�حفاظ ع�� المادة الأصيلة قدر الإم�ان ( .3
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 باب خوخة �� دمشق القديمة من العناصر

 ال�ي يجب ا�حفاظ عل��ا 

 �� العمارة ا�جوانية �� دمشق: 

 إضافة عناصر غ�� أصيلة إ�� الواجهات ا�خارجية

 

 أي تدخل ترمي�ي يجب أن ي�ون با�حد الأد�ى (أي أقل ما يمكن). .4
 

 
 

 

 باب قنسر�ن �� حلب قبل و�عد ال��ميم

 

تدخل ترمي�ي يجب أن يح��م المعطيات الطبيعية والتار�خية وا�جمالية للأثر وأن يرا�� الأعمال ال��ميمية السابقة أي   .5

 والتجديدات ال�ي طرأت ع�� المب�ى ع�� مر الزمن.
 

 
 

 

 ا�حيطة بھ مدرج بصرى مع القلعة الأيو�ية بيت العقاد �� دمشق
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قابلا للعكس أي للإعادة إ�� الوضع الذي سبق عملية ) أي Reversibilityقابلا للفك (أي تدخل ترمي�ي يجب أن ي�ون  .6

 ال��ميم إذا دعت ا�حاجة إ�� ذلك.

 

  
 

 مئذنة جامع أ�ي دلف �� سامراء �� مطلع القرن العشر�ن و�عد ال��ميم

 

 ما أمكن �� عملية ال��ميم. التقليدية البناء تقنيات يفضل أن �ستخدم مواد و  .7

يجب أن ي�ون التدخل ال��مي�ي متناغما مع ال�ل وملائما من حيث اللون ونوع المادة والش�ل والمقياس، وألا �ش�ل   .8

 بؤرة توجھ إل��ا الأنظار أك�� من ا�جزء الأصيل.

الاعتماد ع�� المعطيات والوثائق لا بد أن تتوقف عملية ال��ميم �� ال�حظة ال�ي يبدأ ف��ا ا�حدس والتوقع بدلا من  .9

 التار�خية.

  
 ترميم فندق الأتراك �� البندقية (إيطاليا) �� القرن التاسع عشر
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 يجب ألا يقوم �عملية ال��ميم أ�خاص غ�� مدر��ن أو قلي�� ا�خ��ة إلا إذا �انوا تحت إشراف خب��.  .10
 

 
 

 

 تدر�ب المهني�ن ع�� استخدام تقنيات ومواد البناء التقليدية

 

 السابقة لعملية ال��ميم  الإجـــــراءات التمهيديــــــة  .3
 

 والدراسات التحض��ية ال�ي يجب أن �سبق التدخل ال��مي�ي.الإجراءات التمهيدية �� الأعمال 

ويعد التوثيق من أهم هذه الإجراءات، فهو عملية ضرور�ة قبل أي تدخل ترمي�ي وخلالھ و�عده. فلا بد من 

 التعرف ع�� المب�ى المراد ترميمھ بدقة ح�ى نتمكن من إجراء ترميم متقن من شأنھ ا�حفاظ ع�� المب�ى بأقل تدخل وأقل

�غي�� ممكن�ن. ولا بد لتحقيق ذلك من إجراء تحض��ات ع�� مستوى عال وفقا لمتطلبات المب�ى الأثري، و�تم �شكيل فر�ق 

من الأخصائي�ن �شمل المعمار��ن والإ�شائي�ن والفني�ن والمرمم�ن والمصور�ن ليقوموا بدراسة المب�ى المراد ترميمھ و�عداد 

التحض��ية ومن ثم وضع ا�خطة ال��ميمية وطرق تنفيذها ووضع مخطط لصيانة  إضبارة خاصة بالمب�ى تتضمن الدراسة

 المب�ى وا�حفاظ عليھ �عد الان��اء من أعمال ال��ميم.
 

 ويشمل التوثيق كلا مما ي��:

 دراسة التار�خية  •

 الدراسة المعمار�ة  •

 الدراسة الإ�شائية •

 التوثيق الفوتوغرا��  •

 وضع ا�خططات: الرفع الأثري  •

 دراسة المب�ى وتحديد مراحل بنائھ والتعديلات ال�ي طرأت عليھ •

 توثيق �ل ما هو مهم من عناصر أثر�ة •

 توثيق ا�حالة الف��يائية وتحديد الأضرار ومسببا��ا  •

  توثيق أعمال ال��ميم السابقة  •
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https://manara.edu.sy/ 

7
ي 

ار
عم

الم
ث 

را
والت

ر 
لآثا

ى ا
عل

ظ 
حفا

ال
– 

مد
أح

نھ 
ریا

. أ
د.م

    
   

   
   

   
   

   
 

 

 

 ا�خطــــــة التـــــرميميــــــة (مشروع ال��ميم)  .4
 

الإجراءات والدراسات التمهيدية السابقة الذكر يتم وضع ا�خطة ال��ميمية. و�� تتضمن تحديد الوظيفة �عد الان��اء من 

المق��حة وتحديد الأعمال ال��ميمية اللازمة ودراسة ما يحتاجھ المشروع من تمو�ل ومن ثم تقديم إضبارة ال��ميم وا�حصول 

 ع�� رخصة ال��ميم �شمل أيضا خطة الصيانة الدور�ة.

 

 
 

  الوظيفــــــة المق��حـــــــة.   1.4
�عت�� توظيف المب�ى الأثري من أهم المهمات اللازمة لإعادة إحياء ال��اث الثقا�� وهو يحقق أمورا عديدة تتصل بحماية 

 المب�ى:

 . ا�حيلولة دون إهمال المب�ى و�جره.1

 . إيجاد وسيلة للإنفاق ع�� المب�ى وصيانتھ.2

  لة با�حياة ور�ط الما�ىي با�حاضر من خلال فتحھ ل�جمهور. . جعل المب�ى ع�� ص3

 

 ولا بد من مراعاة �عض الشروط عند توظيف المب�ى:

اختيار وظيفة جديدة تناسب البناء وتن�جم مع خصائصھ المعمار�ة والفنية ح�ى لا يحتاج إ�� إدخال �عديلات ع��  .1

 معالمھ الأساسية. 

 إذا احتاج المب�ى لتعديلات فيجب أن ت�ون أقل ما يمكن. .2

 �ن مباشرة.يجب أن ت�ون العناصر المضافة من المواد ا�خفيفة ومغايرة للمواد الأصيلة بحيث �عزلها الع .3

 

الوظيفة . 1
المق��حة

تحديد . 2
الأعمال 
ال��ميمية

لتمو�لا.3

تقديم إضبارة . 4
ال��ميم 

وا�حصول ع�� 
الرخصة

خطة . 5
الصيانة 
الدور�ة

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

8
ي 

ار
عم

الم
ث 

را
والت

ر 
لآثا

ى ا
عل

ظ 
حفا

ال
– 

مد
أح

نھ 
ریا

. أ
د.م

    
   

   
   

   
   

   
 

 

 

يمكن أن �ستعمل المب�ى الأثري �عد ال��ميم �ش�ل يطابق وظيفتھ الأصيلة وهو ا�حل الأمثل، الذي يتطلب ا�حد الأد�ى من 

التعديلات، كما يمكن أن �عطى وظيفة جديدة ولكن هذه الوظيفة يجب أن تتناسب مع المب�ى الأثري وألا تحتاج إ�� إجراء 

ب�ى الأصيلة. وهنا يتم تفضيل الوظائف ذات الصفة الثقافية خاصة وأ��ا تتوجھ إ�� شر�حة من �غي��ات تؤثر ع�� بنية الم

 المستخدم�ن ذوي درجة معينة من الو�� �ساعد ع�� معرفة قيمة الأثر وحمايتھ.

 

 
 

 

 جامع الأمشاطي �� اللاذقية

 ما زال مستخدما كجامع

 الدولةبيت قطر أغا�ىي �� حلب: حول إ�� مدرسة سيف 

 ثم ضم هيئة حماية حلب القديمة

 

 

 تحديــــد الأعمـــــال التـــــرميمية اللازمـــــة .   2.4

طبقا للأضرار ال�ي تم كشفها وحسب الوظيفة المق��حة يتم تحديد الأعمال ال��ميمية اللازمة �� أجزاء المب�ى ا�ختلفة 

 ي لتطبيقها.وتحديد التقنيات المراد استخدامها ووضع برنامج زم�

 

 
 

 

 ستخدام السقف الوا�� أثناء ترميم بيت القوت�� �� �� الدقاق�ن �� دمشق القديمة ا
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فلا بد من تأم�ن المتانة وتحقيق توازن المب�ى الأثري وثباتھ أي ترميم البنية الإ�شائية قبل الانتقال إ�� ترميم العناصر 

المعمار�ة والزخرفية المم��ة �� المب�ى. كما يجب تحديد إجراءات الوقاية اللازمة �حماية المب�ى خلال مرحلة ال��ميم من 

حماية  -�غطية الأرضيات الرخامية المم��ة بطبقة من ا�جبص�ن  -ام الأسقف الواقية عوامل التلف ا�ختلفة (�استخد

جميع عمليات ال��ميم يجب أن ترا�� الأسس الواردة �� ميثاق البندقية و الإكساء ا�خش�ي من الغبار والتلوث.... ا�خ). 

 والشروط ال�ي تم استعراضها سابقا. 

 

  ـو�لــــــالتمــــــ    .3.4

قبل البدء �عملية ال��ميم من وضع خطة لتمو�ل المشروع تتضمن تحديد ال�لفة الأولية لمشروع ال��ميم مع تحديد لا بد 

عامل أمان �سبب المفاجآت ال�ي قد تطرأ أثناء العمل. ولا يجب الانطلاق �عملية ال��ميم إلا �عد دراسة مالية وافية لأن 

يؤدي إ�� توقف العمل وهو أمر �سبب أذى كب��ا لمب�ى سي�ون غ�� مح�ي حدوث إش�الات تتعلق بالتمو�ل أثناء ال��ميم 

 ومعرض لعوامل التلف.

 

 قديـــــم إضبــــارة التـرميـــــم وا�حصول ع�� رخــصة ال��ميـــــمت    .3.4

�� �ل مدينة و�تم تقديم إضبارة ال��ميم وا�حصول ع�� رخصة ال��ميم حسب القوان�ن والأنظمة المطبقة �� �ل بلد أو ح�ى  

 إذا �ان لمدينة قديمة نظاما خاصا ل�حفاظ عل��ا.

 

 وضع خطـــة صيانــــة دور�ــــة.   5.4

لا بد �� ال��اية من وضع خطة صيانة وحماية دور�ة تن�جم مع طبيعة المب�ى ووظيفتھ ا�جديدة ومواد إ�شائھ وذلك لتلا�� 

حدوث أضرار جسيمة مستقبلا. كما نرى مثلا من خلال وقاية نافورة ساحة السوق القديمة شتاء �� مدينة زالتسبورغ 

 (النمسا) بتغطي��ا بمنشأة زجاجية واقية.  

 

  
 نافورة �� ساحة السوق القديمة �� زالتسبورغ صيفا وشتاء
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 م ـــــــــــــــأمثلـــــــة ع�� مشــــــاريع التــــرميـــــــ   .5

 

 Musée d'Orsayمتحــــــف أورســـــــاي �� بار�ــــــس    .1.5

باريس. لكن هذا المب�ى لم يتحول مدينة أورساي ع�� الضفة ا�جنو�ية ل��ر الس�ن مقابل حدائق التو�ل��ي ��  تحفميقع 

كمحطة  Victor Lalouxمار من قبل المع 1900- 1897إ�� متحف إلا �� ثمانينات القرن الما�ىي، فقد أ��ىئ ما ب�ن عام 

ورليان ليستقبل القادم�ن من جنوب غرب فر�سا. و�انت هذه ا�حطة من أحدث أ -ع�� خط باريس  Gare d'Orsayقطار 

لأن القطارات أصبحت  1939نماذج هذه الأبنية �� حي��ا. ولكن التطور التق�ي السريع أوقف العمل �� هذه ا�حطة عام 

 كهر�ائية وذات طول أك��.    

واللافت للنظر أن المب�ى لم ��جل كمب�ى أثري إلا تحو�ل محطة القطار السابقة إ�� متحف.  1977تقرر �� عام 

 �� العام الذي تلا ذلك، نظرا لقلة الاهتمام بمبا�ي القرن التاسع عشر �� ذلك ا�ح�ن. 

 

وقامت بتصميم الفراغ   ACT-Architecture  �لف �عملية التحو�ل، ال�ي اش��ط ف��ا ا�حفاظ ع�� بنية المب�ى القديم مكتب

وهو متحف للفن مخصص لمرحلة النصف الثا�ي من القرن  1986المتحف عام  افتتح Gae Aulenti المعماریة الداخ�� 

 . وهو يضم لوحات ومنحوتات هامة من هذه الف��ة.1914-1848التاسع عشر وتحديدا ما ب�ن 
 

  
 واجهة المب�ى المطلة ع�� ��ر الس�ن

 

 الصالة الرئيسة أثناء الاستخدام كمحطة قطار

  
 صالة جانبية مخصصة لعرض اللوحات متحفالصالة الرئيسة �عد التحو�ل إ�� 

 متحف أورساي �� باريس

https://manara.edu.sy/
http://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Laloux
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=ACT-Architecture&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Gae_Aulenti
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تم تفريغ الصالة الرئيسة (إزالة سكك ا�حديد و�ل ما �ان تا�عا لها) وأ�شئت ع�� ا�جانب�ن ت��اسات مغطاة لعرض الأعمال 

حصول ع�� قاعة عرض الفنية. وتمت الاستفادة من القبوة المعدنية والزجاجية ال�ي �انت �غطي صالة محطة القطار ل�

ذات إنارة طبيعية مم��ة. ��ذه الطر�قة أقيمت فراغات مختلفة تناسب المعروضات ا�ختلفة فبينما تم عرض المنحوتات 

والتماثيل �� الصالة الرئيسة نجد اللوحات الهامة �� الأماكن الأقل عرضة للإنارة. اللغة المعمار�ة المستخدمة �� عمارة 

مارة ما �عد ا�حداثة ولك��ا تلائم المب�ى الأص�� من حيث المواد والألوان والمقياس المستخدم. فرغم معاصرة تحمل م��ات ع

 الوظيفة ا�جديدة �ستطيع أن ندرك الفراغ القديم �عناصره ا�ختلفة. 

 

 

 متحــــــف الصابــــــون �� صيـــــدا     .2.5

صيدا القديمة وهو ملك أسرة عودة وهو �عود إ�� القرن الثا�ي عشر يقع المب�ى الذي �ان مصبنة �� حارة عودة �� مدينة 

الميلادي و�تم�� ببنائھ المتقن المب�ي من ا�حجر الرم�� المسقوف �عدد من القبوات المتصالبة ال�ي �انت �ش�ل التغطية 

 التقليدية منذ ذلك الزمن.

 

  
 

 
 

 

 مصبنة عودة �� صيدا �عد تحو�لها إ�� متحف للصابون 

 

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

12
ي 

ار
عم

الم
ث 

را
والت

ر 
لآثا

ى ا
عل

ظ 
حفا

ال
– 

نھ  
ریا

. أ
د.م

    
   

   
   

   
   

   
 

 

 

تحو�ل المصبنة إ�� متحف للصابون وذلك دون المساس ببنيتھ الأصيلة قدر الإم�ان مع إدخال  2000تقرر حوا�� عام 

 عناصر حديثة تخدم الوظيفة ا�جديدة وتؤمن مسارا مم��ا للمتحف يو�ح كيفية عمل المصبنة بأجزا��ا ا�ختلفة.

نلاحظ مراعاة الا��جام اللو�ي �� اختيار المواد ا�حديثة المستعملة. �افة العناصر �عيدة عن جدران وأسقف 

المب�ى الأثري و�مكن إزال��ا �� أي وقت. ح�ى التقنيات ا�حديثة ال�ي يحتاجها المتحف �لها مدرجة ضمن الأرضيات المستعارة 

 ان ا�حجر�ة الأثر�ة. دون ا�حاجة إ�� تمديد شب�ات مختلفة ضمن ا�جدر 

 

https://manara.edu.sy/

