
  

 

 

 

 الكومبوزيت

 اشرةتقنيات الترميمات المب

 ـ العاجية والتطورات الهائلة في أنواع  لقد فتحت عوامل الارتباط المينائية

الآفاق الواسعة أمام طب الأسنان التجميلي ليصبح أكثر قدرة  الكومبوزيت

 الأطباء على حد سواء .على تلبية حاجات المرضى و

 

 التركيب الكيميائي

Basic chemistry 

 من أربعة مكونات رئيسية : يتركب الكومبوزيت

 ( . كريلات) دي ميثا  القالب الراتنجي  .1

 العوامل المبدئة )التي تتفاعل إما كيميائيا ً أو بواسطة الضوء المرئي( .  .2

 الذرات المالئة .  .3

 بالذرات المالئة مثل السيلان( . الراتنجي)الذي يربط القالب  المزاوجالعنصر   .4

منخفضة اللزوجة لتأمين مرونة أفضل وقصافة  يضاف إلى العناصر السابقة مادة -  

 (كريلات ميثا غليسودي أقل )تيالين



  

 

 لتأمين تفعيل جيد لتفاعل البلمرة أضيفت العوامل المبدئة للراتنجات 

 :إلى البلمرة تفاعل نوع حسب المبدئات هذه قسمت وقد

 :التصلب الكيميائي

   شط هو الأمين ومن دي أوكسيد البنزويلو على مبدأ ه الراتنجاتهذه تحتوي

يتفاعل الأمين مع دي أوكسيد البنزويل لتشكيل الجذور الحرة  حيث الثالثي

 . التماثرلبدء 

 :الضوئي التصلب

 نشط
ُ
 498 – 468 مابين يتراوح موجته طول أبيض بضوء الضوئي التفاعل ي

 . كينون الكامفر قبل من عادة الضوء هذا يمتص بحيث ، نانومتر

 

 المتصلب  الكومبوزيتعلى لونه بشكل أكبر من  يحافظ هذا الكومبوزيت

 وقت بسبب بدائل الأمين العطري .كيميائيا ً والذي يتحول لونه مع مرور ال

 

 حجم الذرات المالئة

Particle size 



  

 

 

 على خواصه الفيزيائية  يؤثر حجم الذرات المالئة ونوعيتها في الكومبوزيت

 والتجميلية

 مالئة ذرات على الماضي في الكومبوزيت احتوى:  التقليدي الكومبوزيت 

 ( .ميكرون 100 -15) الحجم كبيرة

 كومبوزيت في الجزيئات حجم تصغير تم:  الجزيئات صغير الكومبوزيت 

macrofilled ( .صغيرة ذرات) ميكرون 5 –1 إلى 

 لتحسين وذلك 1970 عام أواخر في تطويره تم:  النعومة فائق الكومبوزيت 

 . للكومبوزيت التجميلية الخواص

 تم أو( الغروية السيليكا) السيلكون أوكسيد ثاني رمال الغرض لهذا استخدم 

 شبه السيليكا) الماء كلور وحمض الماء إلى الصوديوم سيليكات إضافة

 ( .الغروية

 صغيرة ذرات:  الحجوم مختلفة مالئة ذرات من ويتكون:  الهجين الكومبوزيت 

 ( .ميكرون 0.04) النعومة فائقة وذرات ميكرون( 5 – 0.6)

 الميزات من  ًعددا النعومة وفائق الهجين الكومبوزيت من  ًكلا يمتلك 

 من العمل اتجاه أقل يةحساس الهجين الكومبوزيت يمتلك حيث والمساوئ

 . أقل تكون التصلبي تقلصه درجة أن كما النعومة فائق الكومبوزيت

 على النعومة فائق الكومبوزيت قدرة أثبتت دراسات عدة فإن لذلك  ًوخلافا 

 . الهجين الكومبوزيت من أفضل بشكل جيد ختم إحداث

 حيث كبير بشكل للمادة الجمالية الصفات من النعومة فائقة المالئة الذرات تزيد 

 الكومبوزيت استخدام بالإمكان أصبح وبذلك الشفوفية خاصية من ترفع

 . كبيرة تجميلية خواص إلى تحتاج أماكن في الهجين

    وكانت اللزوجـة منخفض الكومبوزيت أو السيال الكومبوزيت ذلك بعد ظهر 

 فله تركيبه أما ، الكومبوزيت صفات من%  90 – 60 تعادل الميكانيكيـة صفاتـه

 المالئة الذرات كمية تقليل مع التقليدية الهجين الكومبوزيت كمية نفس

 . الراتنج وزيادة



  

 

 وخاصة في الأماكن المعرضة للنخر  يعتبر الكومبوزيت السيال مفيد جدا ً في

 ، كما أوصى بعض الممارسين باستخدامه للسحجات الأماكن التي تتعرض

للحصول على ختم  الكومبوزيت في الصنف الأول والثاني وذلك تحت حشوات

 في الترميم النهائي مبدئي ومعامل مرونة أقل لتقليل الجهد

 ت لقد
ّ
 إلى الراتنجي القالب ضمن المالئة الجزيئات أو الذرات دمج عملية أد

ية وجود أن حيث ، عام بشكل الراتنجي القالب هذا خصائص تحسين
ّ

 أقل  كم

 التماثري التقلص إنقاص  إلى يؤدي للكومبوزت النهائية البنية في الراتنج من

 . مالئة مواد يحوي لا الذي الراتنج ذلك مع بالمقارنة

 إلى المالئة الذرات من المحتوى كمية حسب المركبة الراتنجات تقسم : 

a  - ذرات وزنه من% 66 من أقل على حاوي ويكون التركيز منخفض راتنج 

 . مالئة

    b– 60 أو وزنه من%  75 من أكثر على حاوي ويكون التركيز عالي راتنج  %

 مالئة ذرات علــى يحوي الذي المركب الراتنج ويعتبر ، مالئة ذرات حجمه من

 أقـل على احتوى إذا أما ، الكثافة شديد راتنجا ، حجمه مـن%   60 من أكثر

 . الكثافة شدة متوسط راتنجا فيعتبر  مالئة ذرات حجمه من%   60 مــن

 وطبعا لحجم ذرات المادة المالئة دور هام في تحديد الخواص الميكانيكية للراتنج 
 المركب

 ن في الصفات الفيزيائية للراتنجاتيإن إضافة المـواد المالئة، أدى إلى تحـس 

ـبة ، حيـث أظهرت زيادة في قـوة 
ّ
والقساوة ، و قـد نقص  الإنضغاطالمرك

صها التصلبي
ّ
دها الحراري و تقل

ّ
 امتصاصها للمـاء ، كما نقص معامل تمد

 للراتنج الميكانيكية الخواص تحسين في هام دور المالئة الذرات حجم لصغر 

 الحصول الممكن من أنه حيث، التصلب عمق حيث من سلبية لها لكن المركب

ب الراتنج لتصليب أكبر عمق على
ّ
 الراتنج من الكبيرة المالئة الجزيئات ذي المرك

 مــع التصلــبي التقلـــــص يزداد  لذلك إضافة،  الصغيرة المالئة الجزيئات ذي

 . الحجم صغيرة الذرات



  

 

 

 



  

 

 

 . نار ويصبح بالتدريج أبطأ في الطبقات الأعمق
ُ

 التفاعل أسرع قرب السطح الم

بة الضوء الأزرق بوسـاطة عـادة  تمتص الـراتنجات
ّ
وامتصاص الضوء  كيتون الكامفرالمرك

نانومتر، والذي يتوافق مع طيف الضوء الأزرق  من  /470/المثالي يحدث عند الطيف 

طيف الضوء المرئي  ، و نتيجة لذلك الجزيئات الصغيرة ذات الوزن الـجزيئي المنخفض ) 

و هذا  البولوميرمونومير ( تتشجع لترتبط مع بعضها البعض لإعطاء جزيئات كبيرة من 

 التماثرة من التفاعلات تقود إلى ما يؤدي إلى بدء سلسل

 الاعتبارات العامة 

General consideration 

 : الحمض المخرش Acid etching 

 بواسطة الميناء تهيئة عملية ترفع

 قابليتها من الفوسفور حمض

 السطح مساحة من وتزيد للارتباط

 للراتنجات وتسمح للارتباط القابل

 عبر النفوذ من للماء المحبة

 الميناء سطح في المحدثة الفراغات

  . المجفف

  : يلي ما الاعتبار بعين نأخذ أن يجب ، الميناء تهيئة عند



  

 

 إذا أما ، الميناء سطح عن السريع جفافه بسبب المكيف الحمض تطبيق تكرار 

 . الزمن من معينة مدة فيترك Gel جل بشكل كان

 الخاصة ماسية سنبلة بواسطة الميناء من بالفلور الغنية السطحية الطبقة تزال 

 . الجرثومية اللويحة لإزالة الخفان مسحوق ويستخدم ، الكومبوزيت بإنهاء

 السائل لمنع الاحتياجات كافة وتتخذ العزل لتحقيق المطاطي الحاجز يستخدم 

 . المكيف السطح ترطيب من اللعاب أو اللثوي

 بعد الطبشوري السطح على نحصل لم وإذا ، ثانية 15 لمدة المكيف يطبق 

 نحصل حتى إضافة ثانية 15 لمدة المكيف تطبيق ديعا ، الميناء وتجفيف غسل

 . المطلوب الطبشوري السطح على

  يمكن الحصول على ارتباط جيد ما بين الكومبوزيت والميناء المكيفة بواسطة

غسل بسيط للمادة المكيفة من سطح الميناء ، حيث أظهرت الدراسات أن 

ثانية يؤمن إزالة جيدة للمادة المكيفة  5 – 4توجيه تيـار مائي خفيف لمـدة 

 . وقوى قص جيدة أيضا ً 

 ية الربط يمكن أن تؤثر على قوى إن إجراء عملية تبييض للسن قبل عمل

 المجهرية .  الارتباط وتزيد الارتشاحات

  أسبوع بعد عملية التبييض على عودة قوى  2 – 1يساعد الانتظار لمدة

 الارتباط إلى سابق عهدها وذلك مقارنة مع العاج غير المبيض .

 :العاجية المينائيةو المواد الرابطة  المواد الرابطة المينائية

  تؤمن وهي قليلة بكميات مملوءة أو مملوءة غير راتنجات من الرابطة العوامل تتكون 

 المكيفة المواد تطبيق عن تنتج التي المجهرية والفراغات الكومبوزيت مابين جيد ارتباط

 . الميناء سطح على

 



  

 

 يعتمد حيث ، النفوذية عالية مينائية مساحة الفوسفور  بحمض الميناء تكييف عملية عن ينتج

 : من  ًكلا على وعمقها النفوذية هذه مقدار

 . الحمض تركيز . 1   

 . التطبيق مدة . 2   

 . المكيفة للمادة الكيميائي التركيب . 3   

 المكيف السطح يحتاج حيث المكيف السطح أجزاء كل الرابطة المادة تغطي أن جبي 

 تمعدنه يستعيد حتى أشهر 3 – 2 حوالي إلى كومبوزيت ودون  رابطة مادة دون  يبقى الذي

 التصبغات ولحدوث الخارجية للعوامل عرضة السطح هذا سيكون  ذلك وخلال الطبيعي

 التقلص التصلبي

إن من أهم الصعوبات التي تواجه ترميمات الكومبوزيت المباشرة هو التقلص  •

 . % 1.6 -%  0.4التصلبي للترميم ، حيث يبلغ مقدار التقلص التصلبي الخطي 

يتأثر التقلص الحجمي بكثافة المادة ، فكلما ازدادت كمية الذرات المالئة ضمن المادة   •

 التقلص الحجمي الذي تعانيه . نقصكلما 

يسبب التقلص التصلبي تشكل الفراغات التي تسبب حدوث الحساسية التالية  •

 ، بعض الكسور .  للترميم ، نكس النخر ، وحدوث بعض التصبغات

 



  

 

بيق الكومبوزيت إلى حدوث تنافس بين قوى يؤدي استخدام المواد الرابطة عند تط

 التقلص التصلبي والارتباط مع البنى السنية .

 شطب الحواف

MARGINAL BEVELS 

 في معظم  بالكومبوزيتالمرتبطة  أشارت الدراسات إلى ضرورة شطب الحواف المينائية

ب الميناء سطحا ً أكبر لعملية التكييف ، ويقلل من التسرب الحالات ، حيث يؤمن شط

التالي ويزيد من قدرته على احتجـاز الماء ، كما يعمل الشطب على كشف نهايات  الحفافي

 والتي تكون مفضلة لعملية التكييف . المينائيةالمواشير 

  من  2 – 1يؤمن الشطب سطح ارتباط أكبر بين الكومبوزيت والبنى السنية ، ويتم شطب

 ملم.1/2ولمسافة  °45الحواف الخارجية بزاوية 

 في الصنف  يجب تجنب شطب الحواف الاطباقيةII , I  بسبب تعرض طبقة الكومبوزيت

 على هذا السطح للكسر . المتوضعةالرقيقة 

  يتم تجنب شطب الحواف الرقيقة في المناطق العنقية والتي ترق فيها الميناء لأن شطب

هذه الحواف يزيل الميناء المتبقية ولابد من إنهاء حواف التحضير ضمن الميناء وليس 

 ضمن العاج ما أمكن ذلك .

  الإنهاء عملية

FINISHING 

 الصنف في الاطباقية الحواف شطب تجنب يجب II , I الكومبوزيت طبقة تعرض بسبب 

 . للكسر السطح هذا على المتوضعة الرقيقة

 شطب لأن الميناء فيها ترق  والتي العنقية المناطق في الرقيقة الحواف شطب تجنب يتم 

 وليس الميناء ضمن التحضير حواف إنهاء من ولابد المتبقية الميناء يزيل الحواف هذه

 . ذلك أمكن ما العاج ضمن

  تعمل أدوات الإنهاء اليدوية والسنابل الماسية وأقراص الإنهاء على إعطاء حشوة

ثم تستخدم  الكومبوزيت سطحا ً حيويا ً بجعلها مماثلة للشكل التشريحي السابق ،



  

 

مساحيق التلميع لإضافة اللمعان والبريق المشابه للمعان الميناء مع المحافظة على البناء 

 السابق .

   عملية التلميع

POLISHING 

شديدة الصلابة  تؤدي الحرارة الناجمة عن عملية التلميع إلى تشكل طبقة لطاخة •

والمتانة فوق الذرات المالئة فائقة النعومة ، كما يمكن لعمليات التلميع الزائدة أن تحطم 

 البنية السابقة .

الحصول على سطح ترميم أملس مع الحفاظ عليه إلى تحسين الناحية الجمالية  يؤدي   •

 واللويحات المتشكلة عليه التصبغات ويقلل بالتالي من للحشوة

ة ، ويجب تستخدم الأقراص عند القيام بتلميع حشوات الكومبوزيت فائق النعوم •

الانتباه إلى ترطيب السطح عند استخدام الأقراص الخشنة وتجفيفه عند استخدام 

 الأقراص الأكثر نعومة .

ت الهجين بوساطة السنابل الماسية الخاصة عمليات التلميع لترميمات الكومبوزي تجري  •

 الكومبوزيت ـ الأقراص المرنة ومعجون تلميع شديد النعومة بإنهاء

 ترميمات الكومبوزيت على الصنف الأول 

Clacc | Composite resin Restoration 

 طريقة العمل

 القيام بتنظيف السن . .1

 ضمن بنية السن . تقييم مقدار النخر بملاحظة مقدار الظلالية .2

أثناء عملية   ومحاولة تجنبها الإطباقية ض لتعيين النقاطورق الع استخدام .3

 أمكن ذلك ( التحضير )إذا

 



  

 

 

    ضروريا إجراء تخدير موضعي إذا كان .4

 عزل المنطقة بالحاجز المطاطي . .5

 طبقة مبطنة أو حشوة قاعدية عند الضرورة وضع .6

 

 . ( ثا15نقوم بتكييف الميناء والعاج لمدة ) .7

 ثا (10بغسل المادة المكيفة بتيار من الماء أو من الماء والهواء لمدة ) نقوم .8

تجفيف الميناء والعاج بواسطة تيار من الهواء مع ترك بعض الرطوبة فيهما ،  .9

زال بكرية قطنية ، يمكن لهذه المادة أن تغيّر تطهير الحفرة بمادة مطهرة ثم ت

وقد لا تعمل على إزالتها مما يؤدي إلى ضعف في قوة  شكل طبقة اللطاخة

 الارتباط .



  

 

على الميناء  الطبشوريإذا لم نحصل على المظهر  نقوم بإعادة التخريش .10

 وإعادة ترطيب العاج بكرية قطنية مرطبة إذا تم تجفيفه بشكل كبير .

 العاجية – المينائية تطبيق المادة الرابطة  .11

 

نقوم بإضافة طبقة من الكومبوزيت الخلفي عاجي اللون بواسطة محقنة  .12

ثم يتم تصليب هذه  الدهليزيةعلى الجدار اللبي المقابل لأحد حدبات السن 

من خلال الحدبة ، ثم نكرر هذه العملية مقابل الحدبات  ثا 40ة لمدة الطبق

 اللسانية وبهذا نحصل على حفرة مصغرة بعمق وحجم صغير .

 

 

 

 



  

 



  

 

  معلومة سريرية :

 A1تمتلك الحواف عادة تدرجا ً لونيا ً بين الأبيض والأصفر ، لذلك فإن استخدام الكومبوزيت  •

سيكون مفضلا ً عند بناء هذه الحواف ، بينما تبنى الحشوة المتبقية بلون مائل إلى الصفرة وأقرب إلى 

 لون العاج أو الثلث العنقي من الميناء .

يساعد ترطيب أداة حشو الكومبوزيت بالمادة الرابطة ثنائية الطور في منع التصاقه بهذه الأداة  •

 ا بواسطة الكحول( .البلاستيكية )ويعتبر أفضل من ترطيبه

يمنع استخدام الكحول أو المادة الرابطة أحادية الطور والتي تحوي على مواد مذيبة في ترطيب الأداة  •

لأن ذلك يؤدي إلى ضعف في حشوة الكومبوزيت ، ويعتبر الاهتمام بهذه الأمور في غاية الأهمية خاصة 

 والتي تتعرض لقوى إطباقية كبيرة . IIفي ترميمات الصنف 

نقوم بإضافة لون خفيف ضارب للصفرة أو قريب من اللون البني في منطقة الميازيب للحصول على  •

 .مظهر طبيعي للحشوة ولونا ً ضاربا ً إلى الأبيض عند ذرى الحدبات 

 . ( ثا ثم نقوم بعملية إنهاء الترميم وتلميعه40التصليب لمدة ) •

 

 

  يليبإتباع ما يتم وضع طبقة أخيرة لتغطية الترميم : 

 نقوم بغسل الترميم لإزالة آثار التلميع بتيار من الماء ثم جفف بتيار من الهواء . .1

 ( ثا .15تطبيق المخرش لمدة ) .2



  

 

 ( ثا ونجفف بتيار من الهواء .10ثم نغسل الحمض بالماء لمدة ) .3

 مع تيار خفيف من الهواء .  sealat نضيف طبقة من مادة  .4

 .  ( ثا40ثم تصلب الطبقة مدة ) .5

 

 

 

  II  في حفر الصنف  ترميمات الكومبوزيت

CLASS 2 COMPOSITE RESIN RESTORATIONS 

 



  

 

  



  

 

 بالرغم من هذه التحسينات بقي تطبيق الكومبوزيت كمادة مرممة تطبيقا ً حساسا ً .   •

، التسرب المجهري ، الحساسية التالية للمعالجة  وقد شملت حالات الفشل : عدم الانطباق الحفافي   •

 ، نكس النخر ، الاهتراء السطحي ، التسرب الحفافي ، الكسور اللاحقة في الترميمات المطبقة .

 الحساسية التالية للترميم

عُزيت الحساسية التالية للترميم في البداية إلى الحمض المستخدم في عملية التخريش ، لكن أظهرت  •

الحديثة أن التهاب اللب التالي يكون ناجما ً عن التسرب المجهري للجراثيم من الحواف غير  الدراسات

 المنطبقة للترميم .

يعتبر الكومبوزيت المصلب ضوئيا ً أكثر مقاومة لعامل الاهتراء السطحي لذلك يفضل استخدامه في     •

 الترميمات الخلفية .

استخدام أوتاد تقوم بعكس الضوء لتكون فعالة في إحداث تصلب أفضل  LutZ etalاقترح العالم   •

وقال أن هذه الأوتاد العاكسة يمكن أن تقلل التقلص التصلبي )بتحويل اتجاه الضوء نحو الحواف 

 المينائية( .

 

 

أثبتت بعض الدراسات أن التقلص يعمل على شد الحدبات باتجاه بعضها البعض مسببا ً الحساسية  •

 التالية للترميم . 



  

 

 تقنية الترميم على مراحل  •

MULTIPLE – STEP BUILUP TECHNIQUE 

 

 نبدأ الترميم :

السيال )وذلك في المناطق اللثوية وعلى كافة  نقوم بوضع طبقة رقيقة من الكومبوزيت .1

الجدران المحورية التي بالإمكان تصليب الكومبوزيت عليها بسهولة لإجراء الختم في هذه 

المناطق الحساسة ، وعلى أية حال لم تثبت الدراسات انخفاض في حدوث التسرب المجهري 

 بعد تطبيق هذه المادة . 

مبوزيت المستخدم ، فبعض الأنواع يمكن أن توضع تختلف هذه المرحلة حسب نوع الكو  .2

، بينما في أنواع أخرى يجب تطبيق ( مم 5)كتلة واحدة إذا لم يتجاوز عمق الترميم 

 مم . 2الكومبوزيت على طبقات ، كل طبقة بثخانة 

( ثا ، إذا تم وضع الحشوة ككتلة واحدة 60نقوم بتصليب الحشوة من الجهة اللسانية لمدة ) .3

ثا وذلك إذا كانت السطوح الدهليزية واللسانية  60يبها من الجهة الجانبية لمدة نقوم بتصل

 ثا . 60مكشوفة للضوء ثم نقوم بتصليب السطح الإطباقي لمدة 

 نقوم بإضافة طبقة زائدة من الكومبوزيت وذلك على السطح اللساني . .4

 ثا . 60ية لمدة نقوم بتصليب الطبقة الإضافية من الكومبوزيت وذلك من الجهة الإطباق .5

 نقوم بتغيير الوتد إلى الجهة الدهليزية . .6



  

 

 نضيف طبقة من الكومبوزيت على الجدار الدهليزي . .7

 ثا . 60نصلب من الجهة الدهليزية لمدة  .8

 ثا . 60نصلب من الجهة الإطباقية لمدة  .9

نضيف طبقة إضافية حسب الحاجة ، ويجب الانتباه هنا إلى أن لون هذه الطبقة يجب أن  .10

 ثل لون الميناء المجاورة .يما

 نقوم بإنهاء الحشوة و تلميعها . .11

 : حالة سريرية

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

  



  

 

  IIIمن الصنف  ترميمات الكومبوزيت

  CLASS 3 COMPOSITE RESIN RESTORATIONS 

 

 هناك طريقتان لتطبيق المادة المرممة وهذا يعتمد على حجم الحفرة المحضرة وشكلها

 ذات الامتداد الحنكي فقط  Iتعديل   IIIترميمات الصنف 

نقوم بتطبيق المسندة السللوئيدية في المنطقة الملاصقة ومن ثم نضع طبقة من الكومبوزيت الهجين  .1

 )تعادل كمية العاج المفقود( .

نقوم بملء الحفرة المحضرة بالكومبوزيت ثم نكيف الطبقة الأخيرة بواسطة المسندة السللوئيدية  .2

لثوية حيث يمكن استخدام وتد لتثبيت المسندة ولكن هذا الإجراء قد يسبب نزفا ً خاصة في الجهة ال

 في اللثة .

ثا من الجهة الدهليزية وبهذا يكون الجهة الدهليزية قد صلبت بشكل كامل بينما يتم  60نصلب لمدة  .3

 تصليب الناحية اللسانية بشكل جزئي.

 ثا. 60نقوم بتصليب الناحية اللسانية لمدة  .4

 إنهاء الترميم .نقوم ب .5

 نقوم بتلميع الترميم  . .6

 شفوي المتداد ذات الا   IIتعديل    IIIترميمات الصنف 



  

 

 نطبّق المسندة السللوئيدية ومن ثم طبقة من الكومبوزيت . .1

نكيّف المسندة من الجهة اللسانية بوضع الابهام فوقها واستخدام السبابة في تكييف المسندة على  .2

)إذا كنت تطبق الترميم ككتلة واحدة فاسمح للفائض من الكتلة بالخروج عبر  الجهة الدهليزية

                          المسندة بالضغط عليها( .

 نقوم بتصليب الحشوة . .3

 يمكن استخدام الكومبوزيت فائق النعومة الشفاف وذلك عند النهاية كبديل لطبقة الميناء . .4

 حالة سريرية 

 



  

 



  

 

 



  

 

   IVمن الصنف  الكومبوزيتترميمات 

class IV composite restorations 

 

 

 

 

 

 

لتشمل السطوح  IVتمتد ترميمات الصنف  •

الهجين نموذجيا ً في مثل هذه الترميمات ذلك لأنه  الدهليزية والحنكية والقاطعة ، يعتبر الكومبوزيت

 يمتلك خواص فيزيائية جيدة كما يمكن أن يتم تغليفه للحصول على نتائج تجميلية جيدة .

  تقنية الترميم على مراحل

MULTIPLE – STEP BUILUP TECHNIQUE 

 مراحل الشطب :

ملم )نشطب الحافة اللثوية  0.3ملم بعمق  3 – 2نقوم بشطب كامل حواف الترميم لمسافة  -1

فقط إذا كان هناك ثخانة مينائية كافية( ، كما يجب أن نتأكد أن مواقع الشطب لا تقع على 

 مواقع متعرضة للجهد الإطباق

لأخيرة المماثلة للميناء نقوم بتطبيق الكومبوزيت مقابل المسندة السللوئيدية ، ثم تبنى الطبقة ا .2

بكومبوزيت شفاف ، ثم نقوم بإضافة الملونات حسب الحاجة )يرعى في هذه الخطوة ترك مسافة 

 لتطبيق طبقة أخيرة من كومبوزيت فائق النعومة(.

ب الكومبوزيت من الجهة الدهليزية ثم من الجهة اللسانيـة. .3
ّ
 نصل

 فائق النعومة، ثم نكيّف الحشوة قدر المستطاع . نقوم بتطبيق الطبقة الأخيرة من الكومبوزيت .4

ب الطبقة الأخيرة من الجهة اللسانيـة ثم من الجهة الدهليزية ثم من الناحية القاطعة. .5
ّ
 نصل

 نقوم بإنهاء الحشوة . .6

 نقوم بتلميع الحشوة . .7

 : حالة سريرية 



  

 



  

 



  

 



  

 

 

 Vمن الصنف  ترميمات الكومبوزيت

CLASS V COMPOSITE RESTORATIONS 

 

 

 تقنية الترميم على مرحلة واحدة  :



  

 

لة والتي يصل الضوء إلى كامل عمقها ضحتستطب تقنية الترميم على مرحلة واحدة في الترميمات ال •

 عند تصليبها .

تنشأ مستويات الجهد المرتفعة أثناء عملية التصليب لمرة واحدة وبالتالي فإن التصليب لمرة واحدة  •

يمات وباستخدام هذه التقنية سوف ينشأ قوى إجهادية مقبولة نسبيا ً وعلى عمق كاف فٍي هذه الترم

 مقارنة مع التقنيات المختلفة .

 تقنية الترميم على مراحل :

 نقوم بشطب حواف الترميم كاملة ً بسنبلة ماسيـة وذلك عند وجود الترميم ضمن الميناء بكامله ، .1

 ملم  )مع الانتباه إلى وجود سماكة مينائية كافية عند الحافة اللثوية( . 2 – 1ويتم الشطب لمسافة 

نقوم بحفر ميزاب ضمن الجدار اللثوي وذلك إذا امتد الترميم إلى سطح الجذر )يعتبر شطب الحافة  .2

 اللثوية الواقعة في المنطقة الملاطية غير مرغوبا ً به( .

حضرة كبيرة نوعا ً ما ، نقوم بتنظيف الكومبوزيت على دفعات وذلك للتقليل من إذا كانت الحفرة الم .3

الجهد الداخلي للترميم ولإنقاص تشكل الفراغات الناجمة عن التقلص التصلبي ، نضع طبقة رقيقة 

 على الجدار القريب من الجذر.

 يجب أن تملأ المادة الرابطة والكومبوزيت ميزاب التثبيت بشكل جيد . .4

نضيف طبقة على السطح المينائي المشطوب في الناحية الدهليزيـة ثم نمددها إلى الجدار المحوري  .5

 ونقوم بتصليبها .

 نضيف طبقة ثالثة لإعطاء الترميم شكل السن ، يمكن أن تكون هذه الطبقة شفافة لتشابه الميناء . .6

 نستمر في إضافة الكومبوزيت حتى نحصل على الشكل النهائي للحشوة  . .7

 نستخدم المسندة لدفع الفائض من الكومبوزيت إلى الخارج . .8

 تصليب الحشوة . .9

 إنهاء الحشوة . .10

 تلميع الحشوة . .11

 

 ةانتهت المحاضر 



  

 

 


