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LOGO Soft Comfortباستخدام برنامج PLCبرمجة ال 
:نختارLOGO Soft Comfortلإنشاء مشروع جديد ضمن برنامج 

File New  Ladder diagram (LAD)



LOGO Soft Comfortباستخدام برنامج PLCبرمجة ال 
:تظهر لدينا الواجهة التالية

قائمة العناصر-1

منطقة رسم المخططات-2
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PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC)
 
ً
Constantsعناصر من قائمة 3سنستخدم مبدأيّا

Make contact : يعبّر عن مدخل من نوعNormally open"يسمح بمرور التيار عند تفعيله"

Break contact : يعبّر عن مدخل من نوعNormally closed" التيار عند تفعيلهيقوم بقطع"

Relay coil : ل خرج المتحكم
ّ
عندما يتم تفعيله    >" =والذي يتم ربطه بالبوبين الخاص بالكونتاكتور أو الريليه"يمث

يبدأ المحرك بالعمل



1تمرين 
مع الأخذ بعين الاعتبار إضافة حماية حمل زائد STARTصمم برنامج يقوم بتشغيل محرك عندما يتم ضغط رز التشغيل 

overloadللمحرك 



1تمرين 
:آلية الحل

Make contactنستخدم =>START ==Normally openزر التشغيل 

Break contactنستخدم >=overload ==Normally closedحماية حمل زائد 

Relay coilنستخدم >=نحتاج كونتاكتور واحد >=يوجد محرك واحد 



1تمرين 



1تمرين 
:يتم تشغيل المحاكاة ضمن البرنامج وفق الطريقة التالية
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2تمرين 
ضمن المتحكمI3وقم بربطه على المدخل 1إضافي للتمرين رقم STARTتشغيل رز قم بإضافة 



2تمرين 



3تمرين 
ضمن المتحكمI3وقم بربطه على المدخل 1للتمرين رقم STOPقم بإضافة رز إيقاف 



3تمرين 
Break contactنستخدم >=STOP ==Normally closedالإيقاف زر 

I1 :زر التشغيل

I3 :رز الإيقاف

I2 :حماية الحمل الزائد

Q1 : 
ً
بوبين الكونتاكتور المربوط مع المحرك تسلسليّا



4تمرين 
ضمن المتحكمI7وقم بربطه على المدخل 3قم بإضافة رز إيقاف إضافي للتمرين رقم 



4تمرين 


