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1تمرين 
بالإضافة إلى تحقق قراءة حساس I1مربوط على المدخل STARTصمم برنامج يقوم بتشغيل محرك عند الضغط على زر 

I2مربوط على المدخل 
مربوط على STOPأو عند الضغط على زر I3يتوقف المحرك في حال تحقق قراءة حساس آخر مربوط على المدخل 

I4المدخل 

I5حماية الحمل الزائد للمحرك مربوطة على المدخل : ملاحظة



1تمرين 
:آلية الحل

Make contactنستخدم =>START ==Normally openزر التشغيل 

Make contactنستخدم =>Normally open== التشغيلتحقق قراءة حساس 

Break contactنستخدم >=STOP ==Normally closedالإيقاف زر 

Break contactنستخدم >=Normally closed== الإيقافتحقق قراءة حساس 

Relay coilنستخدم >=نحتاج كونتاكتور واحد >=يوجد محرك واحد 

Break contactنستخدم >=overload ==Normally closedحماية حمل زائد 



1تمرين 



Timer(On-Delay)المؤقتات 
مهمته تأخير الإشارة بمقدار زمني يمكن التحكم به من داخل المؤقت•



Timer(On-Delay)المؤقتات 
:المثال السابق يتألف مما يلي

•I1--<ل زر تشغيل للمنظومة كاملة
ّ
يمث

•I2, I3--<حماية حمل زائد للمحركين

Q2مسؤول عن التحكم بالمحرك T001المسمى Make contactال •

I1يتم تشغيله بشكل فوري عند الضغط على الزر Q1المحرك •

Q2ك بمجرد تشغيل المنظومة يبدأ العد التنازلي لتشغيل المحر >=I1مربوط بشكل مباشر بزر التشغيل T001المؤقت •

T001يتم ضبط التأخير الزمني بالضغط مرتين على المؤقت 

ثانية50/100 + 2تأخير زمني بمقدار 



Timer(On-Delay)المؤقتات 
(Q1 ON / Q2 OFF)لحظة تشغيل المنظومة 



Timer(On-Delay)المؤقتات 
(Q1 ON / Q2 ON)ثانية 50/100 + 2بعد مرور 

:ملاحظة
ومة في حال إطفاء المنظ, في هذا المثال

وري يتم إيقاف كلا المحركين بشكل ف

دون وجود أي تأخير بينهما



Timer(Off-Delay)المؤقتات 
مهمته المحافظة على وجود الإشارة بعد انقطاعها لمقدار زمني يمكن التحكم به من داخل المؤقت•



Timer(Off-Delay)المؤقتات 
:المثال السابق يتألف مما يلي

•I1--<ل زر تشغيل
ّ
يمكن أن يعمل كزر تشغيل وإيقاف Switchبما أن الزر من نوع " إيقاف للمنظومة كاملة /يمث

"بنفس الوقت 
•I2, I3--<حماية حمل زائد للمحركين
Q2مسؤول عن التحكم بالمحرك T002المسمى Make contactال •
I1يتم تشغيله بشكل فوري عند الضغط على الزر Q1المحرك •
فإنه سوف يمرر الإشارة إلى ال Off-Delayمن نوع T002وبما أن المؤقت " I1الضغط على الزر " عند تشغيل المنظومة •

Make contact  المسمىT002 تشغيل فوري للمحركين >=بشكل فوريQ1 وQ2
سوف ينطفئ بشكل فوريQ1فإن المحرك " مرة أخرى I1الضغط على الزر " في حال إطفاء المنظومة •
فإن المحرك سوف يبقى على قيد التشغيل Q2مسؤول عن التحكم بالمحرك T002المسمى Make contactال بما أن •

T002المؤقت لمقدار زمني يتم ضبطه من 
•I4 مربوط على تهيئة المؤقتT002 ويستخدم في حال الرغبة بالإيقاف الفوري للمحركQ2"إنهاء مدة الانتظار"



Timer(Off-Delay)المؤقتات 
(Q1 ON / Q2 ON)لحظة تشغيل المنظومة 



Timer(Off-Delay)المؤقتات 
(Q1 OFF / Q2 ON)المنظومة لحظة إيقاف 



Timer(Off-Delay)المؤقتات 
(Q1 OFF / Q2 OFF)من إيقاف المنظومة ثانية10/100 + 2بعد مرور 



2تمرين 
:صمم برنامج يحقق ما يلي

I5حماية حمل زائد مربوطة على + Q1منشار كهربائي مربوط على -

I6حماية حمل زائد مربوطة على + Q2شفاط كهربائي مربوط على -

”I1“switchمربوط على ( إيقاف/ تشغيل )زر تحكم وحيد -

ثانية2يتم تشغيل الشفاط الكهربائي قبل المنشار ب , لمنع استجرار التيار الزائد عند تشغيل المنظومة-

 ويبقى الشفاط, عند فصل المنظومة ولمنع بقاء أي مخلفات من عملية النشر-
ً
ثواني حتى    3يتم إطفاء المنشار فورا

ينطفئ



2تمرين 


