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 شبكات الحاسوب

 عملي 3المحاضرة 

 
حدث على كما سنلاحظ التغييرات التي ست .LANومجموعة من الأجهزة المتصلة لاسلكيا بشبكة   Access pointفي هذه الجلسة سنقوم بإضافة 

 الذي يخزنه السويتش. MAC- address tableجدول ال 

 أهداف الجلسة:

 الـ جدول وتحديث ببناء السويتش يقوم كيف إدراك السويتش و تعلم آلية فهم MAC address   البيانات مرور عند تلقائيا. 

 (.وسلكية لاسلكية) أجهزة عدة بين السويتش يفرق كيف فهم الأجهزة و بين التمييز 

 الـ دور استيعاب Access Point الـ وظيفة على التعرف و AP جسر" كـ( "Bridge )يف السلكية بالشبكة اللاسلكي الوسط يربط 

 (.Layer 2) الثانية الطبقة

 مفهوم على التعرف العنوان و حياة دورة فهم Aging Time (التقادم وقت )الجدول من العنوان حذف يتم ومتى. 

 التطبيق العملي:

 192.168.1.0لكل الأجهزة المتصلة بالسويتش من الشبكة :   IP addressنقوم ببناء الشبكة المحلية كما في الشكل ونضبط ال  

(255.255.255.0)            . 

 

 

. ثم سيسكو هزةأج في" التحكم وضعية" إلى" المشاهدة وضعية" منللانتقال  enableقبل تبادل البيانات ندخل إلى اعدادات السويتش ونكتب الأمر 

الذي يحتفظ به السويتش ويقوم بتحديثه بشكل دائم. سنلاحظ أن الجدول   MACلذي يعرض جدول الا show mac-address-tableنكتب الأمر 

 فارغ.
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 كما في الشكل: APنضبط إعدادت ال 

 

 

 لكل جهاز:  IP addressونعطي  Wirelessعلى الأجهزة الطرفية اللاسلكية نضبط اعدادات ال 
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 عدادت.ثم نضبط اللإ  WPC300N لاسلكيكرت شبكة سلكي فقط لذلك نقوم باستبداله بكرت دعم ت Packet tracerبالنسبة لأجهزة اللابتوب في 
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 بين الأجهزة للتحقق من الاتصال: Pingنقوم بعمل 
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 ومراقبة حركة البيانات. simulation modeنقوم بتشغيل ال 

 فيه. المتصلة بالشبكة والتي تبادلت البيانات موجودةفي السويتش ونلاحظ أن جميع الاجهزة   MAC addressالآن نقوم بتفقد جدول ال 

 ذا الجهاز.هيجب على السويتش إرسال البيانات من خلاله الى مع رقم المنفذ الذي  كل جهازل  MAC addressملاحظة: هذا الجدول يربط بين ال

 

 

 . MAC addressنقوم بإطفاء اللابتوب ونتفقد جدول ال

 agingدقائق( ومن ثم سيتم حذفه وهو ما يعرف بال  5الخاص باللابتوب سيبقى في الجدول لمدة زمنية وهي )  MAC addressنلاحظ ان ال 

timeلنفس المدة حتى لو لم تكن مطفئة. . وهذا ينطبق على كل الاجهزة التي لا ترسل بيانات 


