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 شبكات الحاسوب
 عملي 4المحاضرة 

 

 أهداف الجلسة:
 مختلفة(. IP عناوين مختلفتين) شبكتين بين يربط الروتر أن فهم .1

 حيات التي تعطيها.فهم المستويات المختلفة في برمجة الراوتر والسما .2

 . Console  الـ عبر الروتر في (Interfaces) المنافذ برمجة .3

 الافتراضية. البوابة Default Gateway الـ مفهوم فهم .4

 التطبيق العملي:
 بالشكل الصحيح:  IPنقوم ببناء الشبكتين كما في الشكل ونوزع ال 

 

 
لمباشر فإن امختلف وبالتالي حتى لو قمنا بالتوصيل بينهما من خلال سويتش او من خلال الوصل   Network IDنلاحظ أن الشبكتين من 

 الشبكة لن تعمل.
 اوتر ليصل بين الشبكتين المختلفتين.في هذه الحالة نحن بحاجة إلى ر

من و  console)من جهة الراوتر يتصل بمنفذ   Console cableباستخدام   PCمن أجل ضبط إعدادت الراوتر يجب أن أصله بجهاز 
 (كما في الشكل: RS 232جهة الجهاز يتصل بمنفذ 

 
 

 فيصبح الدخول الى إعدادات الراوتر متاح. OKنضغط   Terminalمن سطح المكتب للجهاز المتصل نفتح 
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ة التي نود القيام خر حسب الوظيفآى إلقال من مستوى تفي راوترات سيسكو يوجد مستويات للإدارة كل منها تعطي صلاحيات محددة ويمكن الان
 بها يوضح الجدول هذه المستويات مع وظيفة كل منها:
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 جدول مستويات الإدارة في راوتر سيسكو
 

 مستوى الإدارة
(Mode) 

 الوظيفة (Prompt) الرمز
(Function) 

 الصلاحيات
(Permissions) 

 أمر الدخول
(Command) 

 وضع المستخدم العادي
(User EXEC 

Mode) 

Router> هو  :للعرض فقط
نقطة البداية عند 

 .الدخول للجهاز

صلاحيات محدودة جداً، 
مخصصة للفحص 

 مثل) الأساسي فقط
Ping). 

تلقائي عند الدخول 
 التشغيل

 وصولوضع ال
(Privileged EXEC 

Mode) 

Router# للمراقبة الشاملة: 
 يسمى وضع الـ

"Show"  لأنه يسمح
برؤية كل تفاصيل 

 .الجهاز

عرض كافة الإعدادات 
والجداول، حفظ 

الإعدادات، أو إعادة تشغيل 
 .الجهاز

Enable 

 وضع الإعدادات العام
(Global 

Configuration 
Mode) 

Router(config)# للبرمجة والتعديل: 
هنا يتم تغيير أي 
إعداد يؤثر على 

 .الجهاز ككل

تغيير اسم الجهاز، وضع 
كلمات مرور، والانتقال 

 لبرمجة المنافذ
(Interfaces). 

configure 
terminal 

 وضع إعدادات المنفذ
(Interface Mode) 

Router(config-
if)# 

 :لبرمجة المنافذ
في مخصص للتحكم 

 مثل) منفذ معين
Gig0/0). 

للمنفذ،  IP إعطاء عنوان
 أو تشغيله وإطفاؤه
(shutdown). 

interface 
[name] 

 خطوضع إعدادات ال
 (Line 

configuration 
Mode) 

Router (config-
line)# 

لبرمجة خطوط 
التحكم في الاتصال: 

خطوط ال 
console , VTY 

 إدارة الوصول للجهاز
 أمان)كلمات سر( اتعدادإ

 Line [line 
name number] 

  
 الآن سنقوم بضبط الإعدادت الأساسية للراوتر:

 :غيره(تمييزه عن تسمية الراوتر )ل .1
 

Router>enable 
Router#configure terminal 
Router(config)# hostname Admin_Router 
Admin_Router#  

 
 

 :مرور بكلمة للكونسول الدخول حماية .2

 .قفله يجب الدخول، يمكنه الكابل يملك شخص أي أن بما

Router(config)# line console 0  
 

 للجهاز، وأشهر الإعدادات التي توضع هنا هي: "الباب الفيزيائي"في هذه اللحظة، هو يتحكم في 
 Password: .وضع كلمة مرور لمن يربط السلك بالراوتر 
 Login: .إخبار الراوتر ألا يسمح بالدخول إلا بعد طلب كلمة المرور 
 Exec-timeout: فاتيح )للأمان(.تحديد وقت معين للخروج التلقائي إذا لم يلمس المهندس لوحة الم 

 
Router(config-line)# password 12345678  
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Router(config-line)#login 
Router(config-line)#exec-timeout 5 30  
Router(config-line)#exit 

 

 

 

لذي نعمل عليه ا Labمن الشبكة التي يتصل بها. في ال   IPبما أن الرواتر يصل بين شبكات مختلفة فإن كل منفذ من منافذه سيكون له 

 بالشكل التالي:  IPوبالتالي سنعطي المنافذ المتصلة  172.16.0.0و  10.10.10.0لدينا شبكتان : 

interface GigabitEthernet 0/0 
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 
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no shutdown 
exit 
interface GigabitEthernet 0/1 
ip address 10.10.10.1 255.0.0.0 
no shutdown 
exit 

 يقوم بتشغيل المنفذ لأنه يكون مطفأ بشكل افتراضي.  no shutdownالأمر 

 
 الاتصال:بر تسنقوم بتوصيل الراوتر مع الشبكة ونخ

 
 



 

 

 

      

010-MF-EPP-MU Issue date: 01November2025 Issue no.1 Page 6 | 7 Page 1l1 

 

 
 جهازين من الشبكة الأولى والثانية فنلاحظ أن العملية تفشل:بين   pingنقوم بعمل 
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المنفذ الذي برمجناه في الروتر لكل  IP وهو عنوان Default Gatewayيجب الدخول لكل جهاز كمبيوتر وإضافة الـ  :الحل
 . شبكة
o لأجهزة الشبكة A:  172.16.0.1البوابة هي 
o  الشبكةلأجهزة B:  10.10.10.1البوابة هي 

 الافتراضية البوابة أهمية تكمن (Default Gateway )العالم لىإ الضيقة حدوده من بالخروج للجهاز يسمح الذي" الدليل" كونها في 

 .للإنترنت أو" غريبة" شبكةالى  (LAN) يةاي من شبكته المحل .الخارجي

 
 من شبكة إلى أخرى فينجح الاتصال.  pingنكرر عملية ال 

 ونراقب حركة البيانات.   simulation modeنشغل ال 
ماتفسير  راقب حركة البيانات, ماذا سيحدث؟   PC3من ال   pingثم قمنا بعمل   PC 2من ال  Default Gatewayإذا قمنا بحذف ال 

 ذلك؟
زة من الخاص بالأجه Macالخاص بالراوتر موجود؟ هل ال  Macعلى كلا السويتشين, هل ال   MAC address tableقم باستعراض ال 

 الشبكة الأخرى موجودة؟
  ؟ما هي محتويات هذا الجدول ،على الرواتر  show arpمر لأاننفذ 


