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نظام تهوية مستودع–1تمرين 
:المدخلات والمخرجات•

I1 : إيقاف للمنظومة / زر تشغيل(switch)Q1 :مروحة تهوية رئيسية

I2 :                                                                                    حساس درجة حرارةQ2 :مروحة تهوية احتياطية

I3 : حماية حمل زائد للمروحةQ1

I4 : حماية حمل زائد للمروحةQ2

:آلية العمل•

ثواني تعمل 5لأكثر من " تم تفعيله I2" إذا بقيت الحرارة مرتفعة , مباشرةQ1تعمل " I1عن طريق " عند تشغيل النظام 
Q2 

 
.ثواني3بعد Q2تتوقف I2عند توقف , أيضا



نظام تهوية مستودع–1تمرين 



نظام ضخ مياه–2تمرين 
:المدخلات والمخرجات•

I1 : إيقاف للمنظومة / زر تشغيل(switch)I5 : حماية حمل زائد للمضخةQ2

I2 :                                      حساس منسوب منخفضQ1 :مضخة مياه أساسية

I3 : منسوب مرتفع              حساسQ2 : مياه احتياطيةمضخة

I4 : للمضخة حماية حمل زائدQ1

:آلية العمل•

بالتناوبQ2و Q1تعمل المضختان , I2وتفعيل حساس المنسوب المنخفض " I1عن طريق " عند تشغيل النظام 

.يتوقف النظام عن العمل" I3تفعيل الحساس " عند وصول منسوب المياه للحد الأعلى 



نظام ضخ مياه–2تمرين 



خط إنتاج بثلاثة ناقلات–3تمرين 
:المدخلات والمخرجات•

I1 : إيقاف للمنظومة / زر تشغيل(switch)Q1 : 1الناقل

I2 : للناقل حماية حمل زائدQ1Q2 : 2الناقل

I3 : للناقل حماية حمل زائدQ2Q3 : 3الناقل

I4 : حماية حمل زائد للناقلQ3

:آلية العمل•

 Q3يعمل " I1عن طريق " عند تشغيل النظام 
 
.Q1ثواني أخرى يعمل 5وبعد , Q2ثواني يعمل 5وبعد , فورا

 ثم بعد مرور Q1يتوقف " I1إيقاف " عند إيقاف المنظومة 
 
ثواني أخرى يتوقف 3ثم بعد مرور Q2ثواني يتوقف 3أولا

Q3



خط إنتاج بثلاثة ناقلات–3تمرين 



خط إنتاج بثلاثة ناقلات–3تمرين 


