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غرفة تعقيم طبية–1تمرين 
:المدخلات والمخرجات•

I1 : إيقاف للمنظومة / زر تشغيل(switch)Q1 :محرك مروحة تدوير الهواء

I2 :                                                             حساس إغلاق البابQ2 : مصباحUVللتعقيم

I3 : حماية حمل زائد للمروحةQ1

I4 : لمصباح ال حماية حمل زائدUVQ2

:آلية العمل•

شريطة أن " ثواني5ثواني وإيقاف 10تشغيل " بشكل متقطع Q1تعمل المروحة " I1عن طريق " عند تشغيل النظام 
".I2يوجد إشارة من " يكون باب الغرف مغلق 

 بتوقيت محدد ولمدة ساعةQ2مصباح التعقيم 
ً
.Q2عن العمل أثناء عمل Q1ويجب أن تتوقف , يعمل مرة واحدة يوميا



غرفة تعقيم طبية–1تمرين 



خط طلاء آلي–2تمرين 
:المدخلات والمخرجات•

I1 : إيقاف للمنظومة / زر تشغيل(switch)Q1 :محرك رش الطلاء

I2 :                                                             حساس وجود قطعةQ2 :مروحة تجفيف الطلاء

I3 : حماية حمل زائدQ1

I4 : حماية حمل زائدQ2

:آلية العمل•

ثواني ثم تتوقف 8لمدة Q1تعمل " I2وجود إشارة من " واستشعار وجود قطعة " I1عن طريق " عند تشغيل النظام 
 
ً
.ثانية ثم تتوقف15لمدة Q2مباشرة تعمل Q1بعد توقف . تلقائيا

.تتكرر هذه الدورة عند كل قطعة جديدة



خط طلاء آلي–2تمرين 



نظام صرف صحي–3تمرين 
:المدخلات والمخرجات•

I1 : إيقاف للمنظومة / زر تشغيل(switch)Q1 :مضخة صرف رئيسية

I2 :                                                             حساس ارتفاع المنسوبQ2 :مضخة صرف احتياطية

I3 : حماية حمل زائدQ1

I4 : حماية حمل زائدQ2

:آلية العمل•

 Q1فإن " I2وجود إشارة من " وفي حال تحسس ارتفاع المنسوب " I1عن طريق " عند تشغيل النظام 
ً
إذا ظل , تعمل فورا

.لمنع حدوث إجهاد حراري Q1تعمل بالتناوب مع Q2ثواني فإن 10المنسوب مرتفع لأكثر من 
I2تتوقف المنظومة عن العمل التناوبي في حال توقف 



نظام صرف صحي–3تمرين 


