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 شبكات الحاسوب
 عملي 7المحاضرة 

 

 الهدف من الجلسة :

 .RIP, OSPFتطبيق بروتوكولات 

 

 نريد التقسيم الى ثلاث شبكات فرعية. 150.150.64.0/19ليكن لدينا الشبكة التالية: 

 

 .منها ونترك واحدة للاحتياط 3( شبكات، نستخدم 4=  2^2بت إضافيين )2 ، نحتاج استعارة 3لتقسيم شبكة إلى 
 :الحسابات الجديدة

 21/ :القناع الجديد .1

 .ثنائيا   11111000 الثالث أصبح  octetلأن   255.255.248.0تعني  21/ :القناع العشري .2

 .في الأوكتيت الثالث 8 لقفزة ستكون بمقدار ا (\8 = 248 - 256) :مقدار القفزة الجديدة .3

 
 

 :8ونقفز بمقدار  (64) سنبدأ من رقم الشبكة المعطى
الشبكة 

 الفرعية

 عنوان الشبكة

(Network ID) 

 أول عنوان متاح

(First IP) 

 آخر عنوان متاح

(Last IP) 

 عنوان البث

(Broadcast) 

 150.150.71.255 150.150.71.254 150.150.64.1 150.150.64.0 1الشبكة 

 150.150.79.255 172.150.79.254 150.150.72.1 150.150.72.0 2الشبكة 

 150.150.87.255 150.150.87.254 150.150.80.1 150.150.80.0 3الشبكة 

 4الشبكة 

 )احتياط(

150.150.88.0 150.150.88.1 150.150.95.254 5150.150.95.25 
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 التالي:  labبتوزيع العناوين في النقوم 

 

 

 :Router 0على 

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0 

Router(config-if)#ip address 150.150.72.1 255.255.248.0 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1 

Router(config-if)#ip address 150.150.64.1 255.255.248.0 

Router(config-if)#no shutdown 

 

 

 :Router 1على 

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0 

Router(config-if)#ip address 150.150.72.2 255.255.248.0 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1 
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Router(config-if)#ip address 150.150.80.1 255.255.248.0 

Router(config-if)#no shutdown 

 :show ip routeعند استعراض جدول التوجيه في الراوترين باستخدام الامر 

 

 

 قط.نلاحظ أن كل راوتر يعرف المسارات المتصلة به بشكل مباشر ف

 

 :RIPتطبيق ال 

 

 :Router 0على 

Router(config)#router rip 

Router(config-router)#version 2 

Router(config-router)#network 150.150.64.0 

Router(config-router)#network 150.150.72.0 

Router(config-router)# no auto-summary 

Router(config-router)#exit 

 

 :Router 1على 

Router(config)#router rip 

Router(config-router)#version 2 

Router(config-router)#network 150.150.72.0 

Router(config-router)#network 150.150.80.0 

Router(config-router)# no auto-summary 

Router(config-router)#exit 

 نستعرض جداول التوجيه في الراوترين:
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 :RIPنلاحظ اضافة السطر الخاص ببرتوكول ال 

 .RIP يعني أن هذا المسار تم تعلمه عن طريق بروتوكول R  :الحرف .1

 :[120/1]الرقم .2

o (Administrative Distance):120 هي درجة الموثوقية. RIP  

o (Metric): 1 عدد القفزاتهذه هي "التكلفة" المحسوبة بناء  على . 

3. via 150.150.72.1  الراوتر الجار الذي أرسل لنا هذه المعلومةهو عنوان. 

 .هو الوقت الذي مضى منذ آخر تحديث استلمه الراوتر لهذا المسار 00:00:15 .4

5. GigabitEthernet0/1  راوتر الذي تخرج منه الرسالة لتصل إلى ذلك الجارالهو المنفذ المحلي في. 
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 نختبر الاتصال بين الفرعين:

 

 

 

 :OSPFتطبيق 

 .Router(config)#no router rip على كلا الراوترين من خلال الأمر RIPاولا يجب إلغاء ال 

 بالشكل التالي:  Wildcard maskثم نحسب ال 

 255.255.248.0( هو: Subnet Maskقناع الشبكة المقابل )

 0.0.7.255تساوي  255.255.248.0ناقص  255.255.255.255عملية الطرح: 

 : Router0 إعدادات

Router0# configure terminal 

Router0(config)# router ospf 1 

Router0(config-router)# router-id 1.1.1.1 

Router0(config-router)# network 150.150.64.0 0.0.7.255 area 0 

Router0(config-router)# network 150.150.72.0 0.0.7.255 area 0 

Router0(config-router)# exit 

 

 : Router1 إعدادات

Router1# configure terminal 

Router1(config)# router ospf 1 

Router1(config-router)# router-id 2.2.2.2 

Router1(config-router)# network 150.150.80.0 0.0.7.255 area 0 
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Router1(config-router)# network 150.150.72.0 0.0.7.255 area 0 

Router1(config-router)# exit 

 

 

 

 

 نلاحظ أنه تم اضافة سطر على جدول التوجيه:

 . OSPFتعني أن هذا المسار تم تعلمّه تلقائيا  وديناميكيا  عبر بروتوكول    :Oالحرف  .1

 .الخاصة بالراوتر الأيمن LAN شبكة هي الشبكة الهدف البعيدة : 150.150.80.0/21 .2

 :هامتينتحتوي على قيمتين  : [110/2] .3

ة ، وهي تعبر عن مدى وثوقيOSPF الافتراضية لبروتوكول (Administrative Distance) هي المسافة الإدارية 110
 .البروتوكول مقارنة بالبروتوكولات الأخرى

 .الإجمالية للوصول إلى تلك الشبكة )كلفة المسار( (Metric / Cost) هي الكلفة 2
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4. via 150.150.72.2 تعني أن القفزة التالية (Next Hop) لإرسال البيانات نحو تلك الشبكة هي عنوان منفذ الراوتر المجاور 

(Router1). 

 .ثانية( منذ آخر تحديث أو منذ تعلّم هذا المسار وإضافته للجدول 32هو الوقت المنقضي ) 00:00:32 .5

6. GigabitEthernet0/0  هو المنفذ المحلي للراوتر الحالي (Router0) الذي ستخرج منه البيانات لتصل إلى الجار. 

 نختبر الاتصال بين الفرعين.

 انتهت الجلسة

 
 


